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1. 概述 

 安装和使用本机前应仔细阅读使用说明书，以免造成人身事故或机器损坏。 

 

图 1-1：料斗干燥机 SHD-50E 
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1.1 编码原则 

干  

1.2 本机特点 

1) 采用高性能热风扩散装置，保持塑料干燥温度均匀，提高干燥效率 
2) 原料接触部分采用不锈钢制作，确保原料不被污染 
3) 全系列配备外露式电源开关 
4) SHD-25E~150E电热管用铅片连接，全系机型配有温度保护器，防止因风机
故障电热管干烧，保护电热管 

5) 当实际干燥温度超过设定值时，自动切断加热器电源，警报灯闪烁报警 
6) 采用隔热型风机，延长机器寿命 
7) 全系列机型标配一周定时及间歇运转功能 
8) 全系列机型配备微电脑控制 
9) 最高干燥温度可达 160℃ 
10) 全系列机型风车配备热过载温度保护器 

选装件 

1) 可选装高温型（180℃），机型后加注“H”（适用于 SHD-12E~200E) 
2) 可选装磁力底座，机型后加注“M” 
3) 可选装 RS485通讯功能，机型后加注“C” 
4) 可选装 24V微电脑控制、RS485通讯功能、三色警报灯，机型后加注“A” 
5) 可选装保温型料桶，机型后加注“I” 
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所有的机器维修工作应由专业的维修人员来完成，该书说明适用于现场操作者及维

修人员使用，第 6章直接针对维修人员，其它章节适于操作者。 

为了避免对机器的损害和对人的伤害，非经信易公司授权，任何人不得对机器的内

部作任何修改， 否则本公司将不履行承诺。 

我公司具有良好的售后服务，在您使用过程中，如有问题需解决，请与我公司或经

销商联系。 

服务热线：  
+886 (0)2 2680 9119（台湾） 
+86 (0)769 8331 3588（华南） 
+86 (0)573 8522 5288 (华东) 
+86 (0)23 6431 0898 (华西) 
400 831 6361(仅限中国大陆电话拨打) 
800 999 3222 (中国大陆座机拨打) 
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表 1-1：干燥机的干燥量(kg/hr)(参考使用) 
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注意：在环境温度为 20℃，湿度为 65%的条件下，干燥过后塑料料的含水率不会超过 0.2%。 
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1.3 安全规则 

 注意：      

电器安装应由专业的电工完成。      
在电源接入前，确定电源开关之规格与负荷保护额定电流是否适当、安全，

且应当注意在连接电源前机体主电源开关调至"OFF"状态。在机器维修保养
时，应先关闭电源开关和自动运行开关。 

1.3.1 安全标志 

 危险！ 
高压危险！ 
这个标签贴在电盒外壳上。 

 警告！ 
表面高温，容易烫手！ 
该标签贴在电热管的外壳上。 

 注意！ 
这个标签表示该处多加小心！ 

 警告！ 
表面高温，容易烫手！该标签贴在电热管的外壳上。 

1.3.2 标签说明 

表 1-2：标签说明表 

标签 说明 

 

超温时，保护装置动作；解除故障后，按蓝色键复位并合上

开关，重新通电运行。 
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关料板推拉开关：I:表示拉、O:表示推 

 

请定期清理过滤网以免阻塞而影响干燥 

1.4 免责声明 

以下声明阐述了信易（包括其雇员、代理商、分销商）对任何购买或使用信易相关

产品，包括选购件的购买者或用户所负责任之排除或限制。  

信易对以下原因导致的任何损失、费用、开支、索赔或损害，不负责任。 

1. 在使用本产品之前，不仔细阅读或不遵从产品说明书，从而导致粗心或错误地安
装、使用、保养等。 

2. 超出合理控制的行为、事件或事故，包括但不限于人为恶意或故意破坏、损坏，
或异常电压、不可抗力、暴乱、火灾、洪水、暴风雨、地震等自然灾害而产生或

导致的产品无法正常运行。 

3. 非本公司认可的维修人员对设备所进行的增加、修改、拆卸、运输或修理。 

4. 使用非信易指定的消耗品或油品。 
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2. 结构特征与工作原理 

2.1 工作原理 

 

图 2-1：工作原理图 

在原料处理中，SHD-E料斗干燥机通过干燥风机将恒定的高温风吹进干燥桶内，烘
烤原料后，将桶内原料原有的水分带走从而达到去除原料所含水分的目的。 

风机吹出来的风经过电热加热后变成了高温干燥热风，通过护屏器与孔屏器，使热

风能均匀分散在干燥桶风干燥桶内的原料。可选配热风回收装置，吹出来的风经过

回风过滤后进入干燥风机从而形成一个封闭的循环回路，节约用电。 
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2.2 配件（需单独购买） 

2.2.1 磁力底座 

表 2-1：配置表 

 

型号 适用机型 

MB-12EB SHD-12E 

MB-50 SHD-25E~75E 

MB-100EB SHD-100E~150E 

MB-200EB SHD-200E~300E 

MB-400EB SHD-400E 

配合料斗磁铁使用，可有效清除原料中的铁质杂物，起到清料的作用，可避免原料

受污染以及保护螺杆。 

2.2.2 热风回收器 

表 2-2：配置表 

 

机型 过滤桶径 
(mm) 

入风管径 
(inch) 

排风管法兰 
(inch) 适用机型 

HAR-12 157 2 SHD-12E 

HAR-25EB 157 2.5 SHD-25E 

HAR-50 177 3 SHD-50E/75E 

HAR-100EB 219 3 SHD-100E/150E 

HAR-200EB 249 4 SHD-200E/300E 

HAR-400EB 221 4 SHD-400E 

可配合料斗干燥机使热风形成半封闭的循环回路，它具备以下特点： 

1) 热风回收循环，可避免房内温度升高 
2) 保持厂房内空气清洁，保证产品质量 
3) 由于热风循环加热速度极快，且能降低损耗，可节约能源约 40% 
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2.2.3 排风空气滤清器 

表 2-3：配置表 

 

型号 适用机型 

ADC-1 SHD-12E 

ADC-2 SHD-25E~150E 

ADC-3EB   SHD-200E ~400E 

  

  

可有效过滤干燥机中排出的含粉尘气体，避免空气受污染，效率可达 99%。 

2.2.4 风机入口过滤器 

表 2-4：配置表 

 

型号 桶径（mm） 整体高度（mm） 适用机型 

AIF-12 157 195 SHD-12E 

AIF-25EB 157 195 SHD-25E 

AIF-50 177 201 SHD-50E/75E 

AIF-100EB 219 191 SHD-100E/150E 

AIF-200EB 249 268 SHD-200E~300E 

 AIF-400EB 221 380 SHD-400E 

注：风机补风口风量可调整。 

2.2.5 料斗磁铁   

 

型号 适用机型 

MR-5 SHD-12E 

MR-7 SHD-25E/50E/75E 

MR-9 SHD-100E/150E/200E/300E/400E 

可将原料中的铁质杂物吸附，防止铁质杂物进入螺杆，避免损坏螺杆。 
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2.2.6 欧化吸料盒/截料式吸料盒 

 

                适用机型 

型号 
SHD-12E~75E SHD-100E~400E 

SBU -20-38S -160-38S 

SBU -20-50S -160-50S 

SBU -20-38D -160-38D 

SBU -20-50D -160-50D 

注：1) 加装气动式截料阀(机器后面加注“V”) 
    2) 改为不锈钢材质(机器后面加注“S”) 
    3) 不锈钢抛光处理(机器后面加注“P”) 
    4) 以上规格表中“S”表示单管吸料盒，“D”表示双管吸料盒 
    5) 需要搭配脚架一起使用 

2.2.7 N型脚架 

 

型号 适用机型 外形尺寸 H×W×D(mm) A / B / C (mm) 

FSN-50 SHD-12E~75E 600×700×640 140/54/ 9 

FSN-100 SHD-100E/150E 615×800×710 210/90/11 

FSN-200 SHD-200E/300E 680×1000×840 210/90/11 

FSN-400 SHD-400E~600E 700×1200×1010 260/116 /13 

可将干燥料桶主体移出成型间外，适合厂房高度不足，移动方便，并可任意更换机

台使用，适用于料斗干燥机 SHD-E系列。 
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3. 安装、调试 
安装定位需注意 

1) 机器只能安装在垂直位置，确保所选的安装位置上方和邻近区域无任何可能
阻碍机器安装作业或对对象、使用人员造成危险的管道、固定结构或其他物

体。 
2) 为方便维护作业，建议在机器四周留有 1m的空间。请将本装置与易燃物品
保持至少 2m的距离。 

3) 本系列机器仅适用于通风良好的环境。 

3.1 直接安装型  

 

图 3-1：直接安装型 

直接安装型即将料斗干燥机 通过一个标准底座直接安装在成型机之上。 

以此方式安装干燥机时，所配的标准底座一定要按照成型机进料口的孔位尺寸进行

钻孔，然后用螺丝将底座与成型机进料口锁紧固定。 

3.2 电源连接 

1) 确保电源的电压和频率与厂家附于铭牌上的相匹配。 
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2) 连接电缆线和地线应该服从当地的规章制度。 
3) 使用独立的电缆线和电源开关，电线的直径应不小于电控箱应用的电线。 
4) 电线接线端应该安全牢固。 
5) 该系列电源采用三相五线，电源（L1、L2、L3）接电源火线，N接电源零线，

PE接电源地线 
6) 配电要求： 
主电源电压：±5% 
主电源频率：±2% 

7) 具体电源接入规格请参考各机型电路图。 
注意: 将机器与易燃物品保持 2m 的距离。 
注意：在连接电源前应将电源总开关调至" OFF "状态，干燥机电控箱
上的电热开关切换至"OFF"状态。 

3.3 干燥机的测试 

当确信所有的线路已稳固连接好以后，打开控制器开关至“ON”状态，观察风机的转
向是否与其标示的箭头所示方向相同，若方向不同，将三根电源火线中的任意两根

调换并连接稳固即可。 

 

图 3-2：风机 

3.4 配件安装 

3.4.1 安装排风空气滤清器 

若所干燥的塑料中含有粉尘或不想让干燥机排除的含粉气体污染车间环境，可选配

排风空气滤清器 ADC对干燥机的排风进行过滤。ADC过滤效率可达 99%。 

ADC安装于干燥机的排风口弯头上，对齐孔位锁上螺丝即可，二者连接处需使用胶
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圈迫紧，以作密封之用。 

   

图 3‑3：左：干燥机排风口弯头  右：排风空气滤清器 
3.4.2 安装吸料盒  

   

图 3-4：欧化吸料盒 
当 SHD-E安装于脚架之上时，需配吸料盒 SBU，便于干燥后的塑料被输送机送走。
欧化吸料盒及截料式吸料盒的安装较为简单，其安装于料桶的底部，对应孔位锁紧

螺丝即可。 

 
图 3-5：截料式吸料盒 

3.4.3 安装风机入口过滤器 

当干燥机所处的环境中粉尘较多或对热风的洁净度要求较高时，可选配 AIF 风机入
风口过滤器。 



 

19(26) 
 

   

图 3-6：右：AIF风机入风口过滤器 

AIF 安装于风机的入风口，先把风机入风口风网的固定螺钉松开，卸下风网；再把
AIF安装于风机入风口，对应螺钉孔位锁紧螺钉即可。 

3.4.4 安装热风回收器  

在 AIF 风机入风口过滤器的基础上，通过耐热风管把料桶排气接回到 AIF，即形成
热风回收器，通过将热风回收，最高可节约能耗约 40%。 

 

    图 3-7：HAR热风回收器 
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4. 使用、操作  

4.1 操作面板 

 
图 4-1：控制台 

4.1.1 运行操作 
1) 打开控制箱电源主开关。 
2) 按<电源开关>键，开始进行烘料作业，状态指示灯为绿色； 
3) 再一次按<电源开关>键，停止烘料作业，状态指示灯为黄色。 

4.1.2 温度设定 

1) 按<设置>键后，设定数字会开始闪动，此时可按<向上>或<向下>键来增减
温度设定值。 

2) 当温度设定完成后，再一次按<设置>键以确定输入值。 
4.1.3 温度锁定设定 

1) 按住<菜单>键并维持 2秒后，将显示“TIME”选项。 
2) 反复按<向上>键，直至显示“LOCK”选项； 
3) 按<设置>键，设定字母会开始闪动，此时可按<向上>或<向下>键来选择

“YES”  （锁定温度设定值）和“NO”（不锁定）。 
4) 按<设置>键，确定输入值。 
5) 按<菜单>键，返回运行画面。 

注：当“LOCK”设定为“YES”时，温度设定值将被锁定，不允许更改。 
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4.1.4 PID设定 

1) 按住组合键<菜单>键+<向下>键并维持 3秒，将显示“P”(比例带）选项; 
2) 按<设置>键，设定数字会开始闪动，此时可按<向上>或<向下>键来增减设
定值。 

3) 按<设置>键，确定输入值。 
4) 依次按<向上>键，将分别显示“I”(积分时间）和“D”( 微分时间）等选项; 
5) 重复以上步骤 2和步骤 3，输入并确认相关参数值； 
6) 按<菜单>键，返回运行画面。 

注意：PID的参数值直接影响到控温精度的好坏，请谨慎调整！ 

表 4-1：PID设定参数表 

参数 代码 出厂参数值 

比例带 P 5 

积分时间 I 200 

微分时间 D 30 

超温报警 OTP 15℃ 

控制周期 HCLE 15 

风机延时 FDLY 180 

温度单位 UNIT ℃ 

4.1.5 间歇运行设定 

1) 按住<菜单>键持续 2秒设定当前时间及星期， <向上>或<向下>键可以设定
AUTO定时开关机时能，RONE间歇运转首次运行时间，ROFF间歇运转
OFF时间，RON间歇运转 ON时间。 
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4.1.6 一周定时设定 

1) 当前时间设定完成之后，按住<菜单>键持续 5秒，使用<向上>或<向下>键
可以设定 OFF1(周一关机时间)，OFF2(周二关机时间)，OFF3(周三关机时
间)，OFF4(周四关机时间)，OFF5(周五关机时间)，OFF6(周六关机时间)， 
OFF7(周日关机时间) 

2) 按住<菜单>键持续 7S，使用<向上>或<向下>键可以设定 ON1(周一开机时
间)，ON2(周二开机时间)，ON3(周三开机时间)，ON4(周四开机时间)，ON5(周
五开机时间)，ON6(周六开机时间)， ON7(周日开机时间) 

4.1.7 通信设置 

1) 按住组合键<菜单>键+<向上>键并维持 3秒，将显示“PRO”(通讯协议）选项； 
注：通讯协议固定为 Modbus RTU协议—“RTU”。 

2) 按<向上>键，进入“ID”(通讯地址)选项设置; 
3) 注:同一个系统中每个控制器的通讯地址必须是唯一的，不能重复。原则上：
桶 1通讯地址设为 1，桶 2通讯地址设为 2，以此类推。 

4) 按<设置>键，设定数字会开始闪动，此时可按<向上>或<向下>键来增减设
定 

5) 按<设置>键，确定输入值； 
6) 依次按<向上>键，将分别显示“Baud”(波特率）和“PAR”( 校验)等选、项(如
下图); 

7) 重复步骤 3和步骤 4，输入并确认相关参数值； 
8) 按<菜单>键，返回运行画面。    

表 4-2：通信设置参数表 

通讯参数 通讯代码 出厂参数值 

通讯协议 PRO RTU 

通讯地址 Id 1（依实际设定） 

波特率 Baud 19.2K 

校验 PAR none 

数据长度 Data 8 

停止位 Stop 1 
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P 
加熱比例帶 
範圍:1-100℃ 
默認值:40  ℃      

I 
積分 
範圍:0-999S 
默認值:120S      

D 
微分 
範圍:0-999S 
默認值:20S      

OTP 
過 溫 保 護 溫 度
(SV+F-05) 
範圍:2-50℃ 
默認值:15   ℃     

100C 

HCLE 
加熱開關週期 
範圍:15-60S 
預設值:15S      

OFF1 
星期一關機時
間 00:00=OFF 
       

OFF2 
星期二關機時間 
00:00=OFF 
       
OFF3 
星期三關機時間 
00:00=OFF 
       

OFF4 
星期四關機時
間 
00:00=OFF 
       

OFF5 
星期五關機時
間 
00:00=OFF 
      

OFF6 
星期六關機時
間 
00:00=OFF 

OFF7 
星期日關機時
間 
00:00=OFF 

ON 1 
星期一開機時間 
00:00=OFF 

ON 2 
星期二開機時間 
00:00=OFF 
       
ON 3 
星期三開機時間 
00:00=OFF 

ON 4 
星期四開機時
間 
00:00=OFF 
       

ON 5 
星期五開機時
間 
00:00=OFF 
      

ON 6 
星期六開機時
間 
00:00=OFF 

ON 7 
星期日開機時
間 
00:00=OFF 

TIME 
現在時間 
(時，分) 
       

RON 
間歇運轉ON時間 
範圍: 30-600 (Min) 
預設值:30 

ROFF 
間歇運轉OFF時間
範圍:0 – 600(Min) 
默认值:0 

RONE 
間歇運轉範圍首次
運行時間 
範圍:30-600(Min) 
默認值:90 

UNIT 
温度单位 
范围:℃-℉ 
默认值:  ℃       

AUTO 
定時開關機功能 
範圍:AUTO-OFF 
默認值:OFF 

WEEK 
現在時間(星期) 

FDLY 
風車延遲關閉時間 
範圍:30-360S 
預設值:180S      

LOCK 
SV設定鎖定 
範圍: YES– NO 
預設值:NO 

PRO 
通訊協議 
範圍: 
MODBUS-RTU      

ID 
通訊 ID 
範圍:1-99 
默認值:1       

BAUD 
鮑率 
範圍:4.8K 9.6K 
19.2K 
默認值:9.6K      

PAR 
校驗位 
範 圍 :NONE ，
Odd，Even 
預設值:Odd      

Data 
數據長度 
範圍:8bit 
預設值: 8bit      

Stop 
停止位 
範圍: 1bit，2bit 
預設值: 1bit      

SV 
範圍:0-200℃ 
默認值:90℃      100C 

M+2S M+5S M+▽+3S M+7S 

△/▽ △/▽ △/▽ △/▽ △/▽ 

M離開 

ALPH 
控制係數 
範圍:0~100 
預設值:50       

BIAS 
溫度補正 
範圍:-99~100℃ 
預設值:0      

RJC 
線路板溫度 
範圍:0~100℃ 
溫度唯讀      

AT 
自整定 
範圍: YES– NO 
預設值:NO M表示： 

菜單鍵 
△/▽表示： 
向上/向下鍵 

4.1.8 操作流程 
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4.1.9 错误代码说明 

 

表 4-3：错误代码说明表 

错误代码 说明 

bR 感温线断线报警 

oH 超温报警 

 REV 感温线反接报警 

oL 超载报警 

bAT 电池错误报警 

EGO EGO超温报警 

xATx 自整定异常 

LT 低温警报 

HT 加热器警报 
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5. 维护与保养 

5.1 风机 

1) 应定时清理风机内部及外部 (特别是进风口的空气通路)，除去表面灰尘。 
2) 定期清除风车风叶上的异物，以免损坏风车。 

 注意！ 
电控箱内所有安装电气组件的螺丝全部锁紧，无需定期检查！ 
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6. 常见故障及其排除 
表 6-1：常见故障及其排除表 

故障现象 产生的原因 排除方法 
风机转向与箭头相反 风机接线反相 对换任意两条风机电源线 

风机不转冒烟 
1. 电机故障 
2. 电磁开关触点开路 

1. 检查更换 
2. 检查更换或修复 

风机不转电热不加热 
 

1. 超载器跳脱 
2. 变压器故障 
3. 保险丝熔断 
4. 电源故障 

1. 检查更换 
2. 检查更换 
3. 检查更换 
4. 检查是否欠相 

风机运转电热但没有温度 

1. 电热管连接铅片熔断 
2. 电磁开关故障 
3. 电热管故障 
4. 温控器故障无输出 
5. 热电偶故障 

1. 检查更换 
2. 检查更换并修复 
3. 检查更换 
4. 更换温控器 
5. 更换热电偶 

风机运转电热温度不够 

1. 电热管或铅片不良 
2. 温度保护器断路或者跳脱 
3. 电磁开关欠相 
4. 温控器损坏或误差太大 

1. 检查更换 
2. 检查或复位 
3. 检查更换 
4. 更换温控器 

风机运转但电热温度超高 
1. 热风管堵塞 
2. 温控器故障或误差太大 
3. 电磁开关触点粘合 

1. 清理 
2. 更换温控器或调节微调按钮 
3. 更换 

 注意：检测或更换器件时，一定要使主供电源处于“OFF”状态。 


