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1. 概述 

 安装和使用本机前应仔细阅读使用说明书，以免造成人身事故或机器损坏。 

SMD-H系列蜂巢式模具除湿机主要应用在塑料成型中，由于模具使用冷冻水来缩短
成型周期而产生的结露问题，特别是 PET瓶胚射出最为适用。结露现象是当模具表
面温度低于周围环境空气的露点温度时就会产生水气，进而影响到产品质量及生产

效率，同时会腐蚀模具表面，进而造成环境污染。本机采用蜂巢转轮系统进行除湿

作业，确保模具周围始终维持+5℃~-10℃ 的低露点空气环境，不让模具产生结露
现象也不受季节变化的影响，大幅降低不良率。 

 
机型：SMD-2000H  
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1.1 编码原则 

 

1.2 特点 

● 采用 P. I. D.温度控制系统，具有再生温度设定与实际温度显示屏幕； 
● 蜂巢式设计，除湿风干燥度稳定； 
● 附有主电源开关，确保操作，维修安全； 
● 具备马达超载及逆相报警功能； 
● 在常态的大气条件下，可一年四季精确控制湿度； 
● 延长模具的使用寿命，降低腐蚀，减少产品瑕疵及废品率的比率； 
● 配备出风口冷却器，用于调节出风温度，保证模具不结露的同时降低出风温度。 

 

所有的机器维修工作应由专业的维修人员来完成，该书说明适用于现场操作者及维修

人员使用，第 6章直接针对维修人员，其它章节适于操作者。 

为了避免对机器的损害和对人的伤害，非经信易公司授权，任何人不得对机器的内部

作任何修改，否则本公司将不履行承诺。 

我公司具有良好的售后服务，在您使用过程中，如有问题需解决，请与我公司或经销

商联系。 

总公司及台北厂：            中国服务热线： 
Tel: (886) 2 2680 9119        Tel: 800 999 3222 
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1.3 机器规格 

1.3.1 外形尺寸图 

      

SMD-1000H~3000H 

图 1-1：外形尺寸图 
1.3.2 机器规格表 

表 1-1：机器规格表 

机型 Ver. 
再生 
电热

(kW) 

再生 
风车 
(kW) 

干燥 
风车 
(kW) 

干燥 
风量 

(M3 / hr) 

干燥风

配管 
尺寸 
(inch) 

再生风

配管 
尺寸 
(inch) 

冷却 
进出口 
尺寸 

干燥

风 
温度 
( )℃  

露点 
温度 
( )℃  

冷却 
水量 
(L/W) 

冷却 
水压 
(kgf / 
cm2) 

外形尺寸(mm) 
(H×W×D) 

净重 
(kg) 

SMD-1000H B 12 0.25 1.1 1000 8 4 
1½”PT 

（内牙） 
≤16 

-10~ 

+5 
≥100 1~5 1940x960x1100 321 

SMD-2000H C 24 0.55 2.2 2000 10 6 
1¼”PT 

（内牙） 
≤16 

-10~ 

+5 
≥150 1~5 2410x1130x1295 580 

SMD-3000H A 32 0.75 3 3000 10 6 
2½”PT 

（内牙） 
≤16 

-10~ 

+5 
≥190 1~5 2775x1225x1295 700 

注：1) 噪音≤90dB (A)；                                       产品规格若有变更，恕不另行通知。 
2) 开放式使用条件：环境干球温度≤35℃，相对湿度≤70%； 
3) 冷冻水需求温度:7℃； 
4) 机器电压规格为：3Ф, 400VAC, 50Hz。 
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1.4 安全规则 

 注意！ 
电器安装应由专业的电工来安装。 

在电源接入前，确定电源开关之规格与负荷保护额定电流是否适当、安全，且应

当注意在连接电源前机体主电源开关调至“OFF”状态。在机器维修保养时，应先关
闭电源开关和自动运行开关。 

1.4.1 安全标识 

 警告！高压危险！ 
此标签贴在电控箱外壳上！ 

 警告！小心！ 
此标签表示在该处应多加小心！ 

 注意！ 
电控箱内所有安装电气元件的螺丝全部锁紧，无需定期检查！ 

1.4.2 风机使用注意事项 

1) 风机在使用中会产生高温，应避免碰触外壳以免烫伤。 
2) 马达负载电流会随风机之使用空气压力而变化。配线时应装置适用该机种之过
载保护开关，并在额定满载电流内使用，以避免马达烧毁。 

3) 空气进入风机时，为了避免硬质物体、尘埃、粉粒体、纤维及水滴进入风机，
从而影响风机的功效；本机设计了空气滤清器，请定期清洗空过滤器里的杂物

(建议每周一次)。 
4) 应定时清理风机内部及外部(特别是冷却风扇的空气通路)，除去表面灰尘。若
大量累积灰尘，散热效果差会造成温度上升，风量减少，振动增加而造成机械

故障。 
5) 轴承、油封及消音器等属於消耗品，故有一定寿命，需定期更换。同时叶片、
外壳、金属网等也须依使用环境而定期更换。 

6) 使用中若运转不顺或不正常噪音出现，请关闭电源检修。 
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1.4.3 机器的运输与库存 

运输 

1) SMD-H系列蜂巢式模具除湿机是用板条箱或夹板箱包装的，底部用木板作垫，
适于用叉车快速更换位置。 

2) 拆开包装后，安装在机器上的脚轮可以轻松移动机器。 
3) 在运输过程中，请不要转动机器，并避免和其他物体相撞，以防出现不正常的
运转。 

4) 机器的结构具有良好的平衡性，尽管如此，在举起的过程中还是要小心，以防
跌落。 

5) 在长距离运输过程中，机器和其附带的部件的保存温度为-25℃到+55℃，如果
是短距离运输，则其可以在+70℃的环境下运输。 

 
库存 
 
1) SMD-H系列蜂巢式模具除湿机应于室内库存，环境温度在 5℃到 40℃之间，
湿度低于 80%。 

2) 切断所有的电源，并关闭主电源开关和控制开关。 
3) 为避免由于水汽而带来的潜在的故障，请将整机特别是电器元件部分与水源隔
离。 

4) 应用塑料薄膜覆盖机器，以防灰尘和雨水的侵入。 
 
 
工作环境 
 
1) 室内，干燥的环境，最高温度不得超过+45℃，湿度不能超过 80%。 
不要在如下情况下使用机器 
 
1) 出现损坏的线索。 
2) 为防止电击，不要在湿地板上或者是机器淋雨后运行。 
3) 如果机器损坏或拆卸，在没有经过专业维修人员的检修与安装前。 
4) 本装置在海拔 3000m以下的环境下正常工作。 
5) 在机器运行过程中，至少需要 1m的周边空间。请将本装置与易燃物品保持至
少 2m的距离。 

6) 在工作区域避免震动，磁力影响。 
 
报废 
 
当设备达到它的使用寿命并不能继续使用时，拔掉电源，按当地规定妥善处理。 
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火警 

 为避免火灾，应该配备 CO2 干粉灭火器。 
 
 

1.5 免责声明 

以下声明阐述了信易（包括其雇员、代理商、分销商）对任何购买或使用信易相

关产品，包括选购件的购买者或用户所负责任之排除或限制。  
信易对以下原因导致的任何损失、费用、开支、索赔或损害，不负责任。 
1. 在使用本产品之前，不仔细阅读或不遵从产品说明书，从而导致粗心或错误地
安装、使用、保养等。 

2. 超出合理控制的行为、事件或事故，包括但不限于人为恶意或故意破坏、损坏，
或异常电压、不可抗力、暴乱、火灾、洪水、暴风雨、地震等自然灾害而产生

或导致的产品无法正常运行。 
3. 非本公司认可的维修人员对设备所进行的增加、修改、拆卸、运输或修理。 
4. 使用非信易指定的消耗品或油品。 
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2. 结构特征与工作原理 

2.1 工作原理 

由于干燥风机工作产生大量的风经过转轮蜂巢及出风冷却器形成低温低露点的干燥

风。干燥风进入模具周围密闭空间，使模具周围的空气露点降低，从而保证模具在

冷却时，模具表面不会结露，保证产品质量，延长模具寿命。 

 

图 2-1：工作原理示意图 

2.2 相对湿度与露点 

相对湿度：空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比就是

空气相对湿度。 

露点：指空气中饱和水汽凝结结露的温度，在 100%的相对温度时，周围环境的
温度就是露点温度。露点温度越小于周围环境的温度，结露的可能性就越小，也

就意味着空气越干燥，露点不受温度影响，但受压力影响。 
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2.3 机器零件图 

2.3.1 系统结构图 

 
注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.2材料明细表  

图 2-2：系统结构图 
 



 

17(86) 
 

2.3.2 零件材料明细表 

表 2-1：零件材料明细表 

物料编号 
序号 名称 

SMD-1000H SMD-2000H SMD-3000H 

1 冷却器二  YW88100000600  YW88200000000   YW88300001400 
2 夹网式风管  YW90151500000  YW90182400000   YW90222100000 

3 铁弗龙管一  YW59011300000  YW59011600000   YW59151800000 

4 铁弗龙管二  YW59010800000  YW59011300000   YW59151400000 

5 蜂巢组件 - - - 

6 冷却器组件 - - - 

活动黑胶轮  YW03000300200  YW03000400200   YW03000400200 
7 

刹车黑胶轮  YW03000301100  YW03000400000   YW03000400000 

8 加热箱组件 - - - 

9 干燥风机  YM30000800300  YM30001100400   YM30001200300 

10 机架钣金 - - - 

11 排气扇**  YM60121200400  YM60121200400   YM60121200400 

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。 
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2.3.3 蜂巢组件图 

 
注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.4材料明细表  

图 2-3：蜂巢组件图 
2.3.4 蜂巢组件材料明细表 

表 2-2：蜂巢组件材料明细表 

物料编号 
序号 名称 

SMD-1000H SMD-2000H SMD-3000H 

1 双头螺杆   BH10533000040   BH10543000010   BH10543000010 
2 蜂巢   YW71442000200   YW71553000000   YW71650300000 

3 减速马达   YM50512600000   YM10914000000   YM10960000000 

4 同步皮带**   YR00305800000   YR00357300000   YR00305800000 

5 同步齿轮带   YR00003000000   YR00003500000   YR00003500000 

6 同步轮   YW08001400000   YW08001900000   YW09151100000 

7 矽胶铁弗龙垫片   YR10507000100   YR10100000200   YR10200010300 

8 微动开关*   YE14152400000   YE14152400000   YE14152400000 
*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。 
请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。 
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2.3.5 加热箱组件 

 
注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.6材料明细表  

图 2-4：加热箱组件图 
2.3.6 加热箱组件材料明细表 

表 2-3：加热箱组件材料明细表 

物料编号 
序号 名称 

SMD-1000H SMD-2000H SMD-3000H 

电热管**(400V) BH70100030050   BH70200030050   BH70300000350 
1 

电热管**(230V)  BH70100030150   BH70200030250  BH70300000950 

2 再生风机* YM30000200300   YM30000500300  YM30000800600 

3 过滤器** YR50181100000   YR50241400100   YR50241400100 

4 耐热风管* YW72043600000   YW72060400000   YW72060400000 
*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。 
请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。 
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2.3.7 冷却器组件 

 
注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.8材料明细表  

图 2-5：冷却器组件图 
2.3.8 冷却器组件材料明细表 

表 2-4：冷却器组件材料明细表 

物料编号 
序号 名称 

SMD-1000H SMD-2000H SMD-3000H 

1 冷却器一   YW88100600600   BW88200000110   YW88300001300 
2 潜水泵*   YM20100000000   YM20100000000   YM20100000000 

浮球接头   BH12300000610   BH12300000610   BH12300000610 
3 

浮球   YW59710100000   YW59710100000   YW59710100000 

4 耐热风管*   YW72080400000   YW72100400000   YW72100400000 

5 过滤器滤芯   YW90100070300   YW90200000300   YR00305800000 
*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。 
请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。 

 



 

21(86) 
 

2.4 电路图 

2.4.1 主电路图(SMD-1000H 400V) 

 

图 2-6：主电路图 (SMD-1000H 400V) 
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2.4.2 控制电路图(SMD-1000H 400V) 

 

图 2-7：控制电路图(SMD-1000H 400V) 
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2.4.3 热电偶及露点计接线图(SMD-1000H 400V) 

 
图 2-8：热电偶及露点计接线图(SMD-1000H 400V) 
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2.4.4 电气元件布置图(SMD-1000H 400V) 

 

图 2-9：电气元件布置图(SMD-1000H 400V) 
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2.4.5 电气元件明细表(SMD-1000H 400V) 

表 2-5：电气元件明细表一(SMD-1000H 400V) 
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表 2-6：电气元件明细表二(SMD-1000H 400V) 
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2.4.6 电热管排布接线图(SMD-1000H 400V) 

 

图 2-10：电热管排布接线图(SMD-1000H 400V) 
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2.4.7 主电路图(SMD-2000H 400V) 

 
图 2-11：主电路图(SMD-2000H 400V) 
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2.4.8 控制电路图(SMD-2000H 400V) 

 
图 2-12：控制电路图(SMD-2000H 400V) 
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2.4.9 热电偶及露点计接线图(SMD-2000H 400V) 

 

图 2-13：热电偶及露点计接线图(SMD-2000H 400V) 
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2.4.10 电气元件布置图(SMD-2000H 400V) 

 
图 2-14：电气元件布置图(SMD-2000H 400V) 
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2.4.11 电气元件明细表(SMD-2000H 400V) 

表 2-7：电气元件明细表一(SMD-2000H 400V) 
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表 2-8：电气元件明细表二(SMD-2000H 400V) 
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2.4.12 电热管排布接线图(SMD-2000H 400V) 

 

图 2-15：电热管排布接线图(SMD-2000H 400V) 
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2.4.13 主电路图(SMD-3000H 400V) 

 
图 2-16：主电路图 (SMD-3000H 4000V) 
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2.4.14 控制电路图(SMD-3000H 4000V) 

 
图 2-17：控制电路图(SMD-3000H 400V) 
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2.4.15 热电偶及露点计接线图(SMD-3000H 400V) 

 
图 2-18：热电偶及露点计接线图(SMD-3000H 400V) 
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2.4.16 电气元件布置图(SMD-3000H 400V) 

 
图 2-19：电气元件布置图(SMD-3000H 400V) 
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2.4.17 电气元件明细表(SMD-3000H 400V) 

表 2-9：电气元件明细表一(SMD-3000H 400V) 
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表 2-10：电气元件明细表二(SMD-3000H 400V) 
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2.4.18 电热管排布接线图(SMD-3000H 400V) 

 

图 2-20：电热管排布接线图(SMD-3000H 400V) 
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2.4.19 主电路图(SMD-1000H 230V) 

 

图 2-21：主电路图 (SMD-1000H 230V) 
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2.4.20 控制电路图(SMD-1000H 230V) 

 
图 2-22：控制电路图(SMD-1000H 230V) 
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2.4.21 热电偶及露点计接线图(SMD-1000H 230V) 

 

图 2-23：热电偶及露点计接线图(SMD-1000H 230V) 
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2.4.22 电气元件布置图(SMD-1000H 230V) 

 
图 2-24：电气元件布置图(SMD-1000H 230V) 
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2.4.23 电气元件明细表(SMD-1000H 230V) 

表 2-11：电气元件明细表一(SMD-1000H 230V) 
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表 2-12：电气元件明细表二(SMD-1000H 230V) 
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2.4.24 电热管排布接线图(SMD-1000H 230V) 

 
图 2-25：电热管排布接线图(SMD-1000H 230V) 
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2.4.25 主电路图(SMD-2000H 230V) 

 
图 2-26：主电路图 (SMD-2000H 230V) 
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2.4.26 控制电路图(SMD-2000H 230V) 

 
图 2-27：控制电路图(SMD-2000H 230V) 
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2.4.27 热电偶及露点计接线图(SMD-2000H 230V) 

 
图 2-28：热电偶及露点计接线图(SMD-2000H 230V) 
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2.4.28 电气元件布置图(SMD-2000H 230V) 

 

图 2-29：电气元件布置图(SMD-2000H 230V) 
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2.4.29 电气元件明细表(SMD-2000H 230V) 

表 2-13：电气元件明细表一(SMD-2000H 230V) 
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表 2-14：电气元件明细表二(SMD-2000H 230V) 
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2.4.30 电热管排布接线图(SMD-2000H 230V) 

 
图 2-30：电热管排布接线图(SMD-2000H 230V) 
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2.4.31 主电路图(SMD-3000H 230V) 

 

图 2-31：主电路图(SMD-3000H 230V) 
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2.4.32 控制电路图(SMD-3000H 230V) 

 
图 2-32：控制电路图(SMD-3000H 230V) 



 

58(86) 
 

2.4.33 热电偶及露点计接线图(SMD-3000H 230V) 

 
图 2-33：热电偶及露点计接线图(SMD-3000H 230V) 



 

59(86) 
 

2.4.34 电气元件布置图(SMD-3000H 230V) 

 
图 2-34：电气元件布置图(SMD-3000H 230V) 
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2.4.35 电气元件明细表(SMD-3000H 230V) 

表 2-15：电气元件明细表一(SMD-3000H 230V) 
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表 2-16：电气元件明细表二(SMD-3000H 230V) 
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2.4.36 电热管排布接线图(SMD-3000H 230V) 

 
图 2-35：电热管排布接线图(SMD-3000H 230V) 
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2.5 选配件 

2.5.1 嵌入式露点计，机型后面加注“D” 

 

图 2-36：嵌入式露点计图 

2.5.2 手提式露点计，机型后面加注“PD” 

  

图 2-37：手提式露点计图 

 



 

64(86) 
 

3. 安装、调试 

3.1 安装注意事项 

本系列机型仅可用于通风良好的工作环境。 

3.2 安装要求 

 
图 3-1：机器安装要求图 

 注意！ 
机器周围 1m 范围内不得放置易燃物品。 

3.3 水路连接 

 

图 3-2：水路连接示意图 
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1) 冷却水进水要求及安装尺寸请参阅表 1-1; 
2) 水源水质碱性高时将会加剧腐蚀铜管，降低冷却器的使用寿命，使用水的 PH
值应在 7.0~8.5范围； 

3) 当冷却水水压和水量过低时，将会影响干燥风温度。冷却水温大于 7℃时，既
会影响干燥风温度，也会降低除湿效果，同理，冷却水温越低，干燥风温度越

低及除湿效果越好。 

3.4 电路连接 

1) 确保电源的电压和频率与厂家附于铭板上的相匹配。 
2) 连接电缆线和地线应该服从当地的规章制度。 
3) 使用独立的电缆线和电源开关，电线的直径应不小于电控箱应用的电线。 
4) 电线接线端应该安全牢固。 
5) 该系列电源采用三相四线，电源(L1，L2，L3)接电源火线，及接地线(PE)。 
6) 配电要求： 
   主电源电压：±5% 
   主电源频率：±2% 
7) 具体的电源接入规格请参考各机型的电路图。 

3.5 露点计安装（选配件） 

1) 将 SMD上操作面板上薄膜割除，有预留孔位，用刀片轻割即可。 

 

图 3-3：露点计安装孔位 
2) 检查露点计的配件是否齐全，配件应有:  

露点显示器 
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露点变送器组件（露点侦测器、侦测电缆线、垫片、安装指南） 

铜接头、露点计安装座 

    

图 3-4：露点计配件 
3) 将原本机台上露点探头组件拆下，装到控制箱另外一个Φ28 孔上，在原先的
孔上安装上露点计座，然后在露点计座上安装两个氟龙管接头，一个通过铜管

连接蜂巢，另一个通过铜管连接露点探头组件。 

   

图 3-5：原有机台的铜接头组件 

 

图 3-6：露点计安装座 
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4) 将露点变送器组件安装至铜接头上。 

 

图 3-7：安装露点计变送器 

5) 将露点显示器插入到面板上开出的孔中并固定。 

  

图 3-8：露点显示器安装  

6) 将露点变送器的信号线及为露点显示器供电的电源线接入露点显示器相应的
端子。 

接点 1、2接电源。规格：220VAC 

接点 3、4、5空闲。 

接点 6、7、接露点变送器的信号。（C-接 6号，C+接 7号） 

露点变送器接线（白色接 C-，灰色接 C+） 



 

68(86) 
 

   

图 3-9：露点显示器接线 
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4. 使用、操作 

4.1 操作面板介绍 

 
图 4-1：操作面板图 
表 4-1：操作面板说明表 

序号 名称 功能描述 备注与注意事项 

1 实际值 LED显示区域 显示实际的再生温度或参数代码  

2 运行显示区域 分别指示风机与电热的工作状态 
绿灯亮表示运行状态 
绿灯灭表示停止状态 

3 设定值 LED显示区域 显示设定的再生温度或参数数值  
4 故障显示区域 指示机器当前的警报信息 红灯亮表示有相应的故障 

5 运行停止按键 控制机器的启动与停止 
停止状态时，按一下启动机器 
运行状态时，按一下停止机器 

6 温度/时间显示 
切换按键 

交替切换温度与时间显示，以便设定时

间或温度参数 
 

7 设定值下调按键 减少设定参数的数值  

8 确定按键 确认数据的输入  
9 蜂鸣器 当机器有故障存在时，蜂鸣器持续鸣叫 需排除故障后，蜂鸣器才会停止鸣叫

10 定时启动按键 一周定时启动或间歇式运转启动 
当设定好时间参数后，按此键

选择定时启动模式 

11 设定值上调按键 增加设定参数的数值  

12 设定按键 进入或退出参数设定模式  
13 露点计 露点显示 实时直观的显示当前原料的含水率
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4.2 面板操作 

1) 打开主开关。 

2) 按“RUN/STOP”键，开始进行烘料作业。 

4.3 温度设定 

1) 按“SET”键后设定数字会开始闪动，此时可按 键来增减温度设定值。 

2) 当温度设定完成后按“ENTER”键以确定输入值。 

4.4 PID自整定设定 

1) 按“SET”键进入温度设定值，再按“TEMP/TIMER”键切换时间设定模式，
此时“SV/设定值”开始闪烁，“PV/设定值”显示“0-ON” 

2) 1小时无法完成自整定，则不会改变参数，回到正常运作状态。 

3) 在自动演算过程，按“ON/OFF”键即可回到正常运作状态，并不会改变原参
数值。 

注：机器在出厂时，PID参数已调试好，非必要情况勿需运行 PID自整定。 

4.5 间歇式运转设定 

干燥周期(0-ON)时间                  停机周期(0-OFF)时间 

1) 按“SET”键进入设定模式，按“TEMP/TIMER”键温度设定值转换成时间设
定值，此时“SV/设定值”的文字开始闪烁，“PV/设定值”显示"0-ON"。 

 
图 4-2：间歇式运转设定图一 

2) PV显示“0-ON”代表干燥周期时间。“0-OFF”代表停机时间。按               

→←
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键来增减“SV/设定值”的时间值。每按一次 则时间增减 15分钟。 

3) 设定好时间值后按“ENTER”确定输入值，并进入“0-OFF”的时间设定项
0-OFF。并重复步骤 2。 

 
图 4-3：间歇式运转设定图二 

注：若设定 0-ON为 04：00，0-OFF为 05：00，则表示本机开机干燥时间为 4
个小时后停机 5个小时，再开机 4个小时后停机 5个小时，如此反复循环。 

4）取消间歇式运转则于 0-ON，0-OFF任一输入 00.00则取消按间歇式运转。时
间设定好后按“ENTER”确定输入值，并进入“1-ON”周一开机的时间设定
项。 

 

图 4-4：间歇式运转设定图三 

4.6 一周定时开机的设定 

1) 按 键来增减“1-ON”的“SV/设定值”的时间值。时间设定好后按“ENTER”
确定输入值，并进入“1-OFF”周一关机的时间设定项。 

 
图 4-5：一周定开机设定图一 
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2) 按 键来增减“1-OFF”的“SV/设定值”的时间值。时间设定好后按
“ENTER”确定输入值，并进入“2-ON”周二开机的时间设定项。 

 

图 4-6：一周定开机设定图二 
3) 重复一样的设定操作，就可以分别设定好周一至周日的开机/关机时间。 

 
图 4-7：一周定开机设定图三 

4) 都设定完成后按“SET”键回到正常状态，按“ENTER”则进入到现在时间
校正。 

5) 不定时开关机则将所有“ON”设定为 00：00即可。 

4.7 现在时间校正 

1) 设定完成 7-OFF之后，按“ENTER”键则显示“TIME”表示现在时间。 

 
图 4-8：现在时间设定 
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2) 按 键增加、减少时间。 

3) 按“ENTER”键，PV显示“DAY”表示星期日数。 

    

图 4-9：一周日数设定  
4) 按 键增加、减少日数，按“ENTER”键确认。 

5) 设定完成后，按“SET”键回到正常模式。 

4.8 一周定时开关机启停 

1) 将上述定时时间及现在时间设定完成后便可启动一周定时。 

2) 在开机或关机状态按“AUTO”键即可预约定时开关机，此时 PV显示由时      
间与温度交互显示。 

3) 如欲取消一周定时则再按一次“AUTO”即可。 

4.9 温度单位选择 

1) 按住“SET”不放，直到“PV”显示 F-20放开，F-20相当于一把密码锁的作
用。 

    

图 4-10：温度单位选择一 
2)按 键，在 SV里输入 0021后，按“ENTER”进入 F-03温度单位选择。 
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图 4-11：温度单位选择二 

3) 按 键可在 /℃℉之间切换，选择完成后按“ENTER”键确认。 

4.10 资料锁定 

1) 在完成 F-03设定之后按"ENTER"键，此时 PV值显示 F-04。 

 
图 4-12：资料锁定画面 

2) F-04为 LOCK功能选项，按 键可选择 LOCK(锁定)或 OFF(不锁定)。 

3) 选择完后按“ENTER” 键确认，按“SET”键则不保存直接退出。 

4) 若选择 LOCK，则进行温度设定时按“SET”键时 SV会显示“LOCK”。 

5) 出厂默认值为 OFF。 

4.11 低温警报设定 

1) 机器启动时，当温度达到警报设定温度时，才启动低温警报功能。 
2) 机器正常运行时，若温度值持续低于低温警报值并达到低温警报的反应时间，
则启动报警。 

3) 低温警报温度值为相对值。 
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4.11.1 低温警报温度 

1) 在完成 F-05设定之后按“ENTER”键，此时 PV值显示 F-40。 

 

图 4-13：低温报警温度 
注：F-05为超温警报设定值，出厂设定值为 15℃，强烈建议您不要修改该值。 

2) F-40为低温警报温度，按 键可改变低温警报温度值。 

3) 设定完成后按“ENTER”键确认，按“SET” 键则不保存直接退出。 

4) 出厂默认值为 20℃。 

4.11.2 低温警报反应时间 

1) 在完成 F-40设定之后按“ENTER”键，此时 PV值显示 F-41. 

 
图 4-14：低温报警反应时间 

控制温度 

低于低温警报温度(控制温度-低温警报温度 
(F-40))及大于低温反应时间(F-41)，则发出警报 

 

启动低温警报 

控制设定温度=100℃ 

低温警报温度 



 

76(86) 
 

2) F-41为低温警报反应时间，按 键可启用并改变低温警报反应时间，当反

应时间设为 OFF时，低温警报功能关闭。 

3) 出厂默认值为 OFF。 

4.12 加热器警报                   

1) 在完成 F-41设定之后按“ENTER”键，此时 PV值显示 F-42. 

 

图 4-15：加热器警报 

2) F-42为加热器警报，按 键可启用并改变加热器警报时间，当加热器警报

设为 OFF时，加热器警报功能关闭，当启用时，若加热器在设定的警报时间内
未达到设定温度-5℃以下范围则发出警报。如设定温度为 100℃，警报时间为
30min，若加热器开始工作后 30min之内温度没有达到 95℃则报警。 

3) 出厂默认值为 OFF。 
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5. 故障排除 
故障现象 可能原因 排除方法 

1. 未接电源 1. 接上电源 

2. 主电源开关损坏 2. 更换电源开关 

3. 电源线路故障 3. 检查电源线路 

4. 控制电路保险丝烧断 4. 检查线路后，更换保险丝 

主电源开关打开后，电

源指示灯不亮 

5. 控制变压器损坏 5. 更换变压器 

1. 电源电压过低 1. 检查电源 

2. 电源缺相 2. 检查电源 
PV栏内显示 E-02警报
代码，蜂鸣器发出警报

声音。系统停止工作 
3. 电源接入相序错误 3. 更换任意两根电源进线的位置 

1. 电源电压波动异常 1. 检查电源 

2. 风车卡死 2. 检查风车 

3. 风车马达故障 3. 检查风车马达 
过载灯亮，并且蜂鸣器

发出警报声音。系统停

止工作 

4. 热继电器(F1)整定电流.设定错误 

4. 正确设定热继电器(F1)的整定电流为
风车马达额定值的 1.1倍。 
复位过载警报：大约等待 1 分钟后，
按下热继电器的蓝色复位按钮 

1. 温度器参数设定错误 1. 正确设定温控器参数 

2. 测温不良 2. 更换热电偶 

电热超温警报灯亮，並

且蜂鸣器发出警报声

音。系统停止工作 
3. 电热接触器主触点粘死 3. 检查/更换电热接触器 

1. 电热接触器触点粘合 1. 检查/更换电热接触器 

2. EGO参数设定错误 2. 正确设定 

3. EGO故障 3. 更换 EGO 

PV栏内显示 E-04警报
代码，蜂鸣器发出警报

声音。系统停止工作 

4. 线路故障 4. 检查线路 

1. 转轮马达故障 1. 检查/更换马达 

2. 转轮传动皮带断裂 2. 更换皮带 

3. 线路故障 3. 检查线路 

4. 监测转轮的微动开关坏 4. 更换 

PV栏内显示 E-09警报
代码，蜂鸣器发出警报

声音。系统停止工作 

5. 监测转轮的定时器参数设定错误 
5. 重新设定。(设定时间>转轮转动一圈
的实际时间+1分钟) 
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故障现象 可能原因 排除方法 

1. 开机时间过短 1. 等待一段时间 
温度控制偏差较大 

2. 温控器参数设定不合理 
2. 查看温控器的参数。将不合理的重新
设定 

1. 温度设定过高 1. 设定温度要在 180℃以下 

2. 电热接触器损坏 2. 更换接触器 

3. 电热管坏 3. 更换电热管 

4. 热电偶不良 4. 更换热电偶 

5. 温控器的启动/停止参数被设定为
停止模式 

5. 将温控器的启动/停止参数被设定为启
动模式 

电热温度升不上去 

6. 温控器输出点故障 6. 更换/修理温控器 

1. 主电路有短路点 1. 查找线路 

2. 变压器原边短路或接地 2. 更换断路器 
主电源开关一打开，断

路器便跳脱 

3. 断路器不良 3. 更换断路器 

1. 风车马达线圈短路或碰壳 1. 检查风车马达 
系统开关一打开，断路

器便跳脱 2. 断路器不良 2. 更换断路器 

 

5.1 错误代码说明书 

表 5-1：错码代码参数表 

错误代码 说明 

E-01 感温线断线 

E-02 逆相 

E-03 过载输入 

E-05 最高温保护 

E-07 过温保护温度 

E-08 内存错误 

E-09 转轮微动开关输入 

E-10 再生 EGO超温输入 

E-11 感温线反相 

E-12 自整定错误 
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6. 维修与保养 

 

1. 清理风机 
a.清理风机内部及外部灰尘。  周期：每月 
b.更换轴承、油封及消音器    根据使用环境定期更换； 
c.更换叶片、外壳、金属网    根据使用环境定期更换； 

2. 清理冷却器。  周期：每 6个月 
3. 检查风管有无脱落、漏气和松动。  周期：每周 
4. 蜂巢的保养与维护 

a.确认减速马达与同步齿轮带有无损伤。  周期：每 6个月 
b.清理蜂巢。  周期：每 6个月 

5. 检查接触器是否正常。  周期：每周 
6. 更换 PC板。  周期：3年换新 
7. 更换无熔丝开关。  周期：无熔丝开关损坏时 
8. 检查温度控制器是否准确。  周期：每日 
9. 检查露点是否正常(选配随机露点计时) 。  周期：每日 
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6.1 蜂巢转轮 

6.1.1 何谓“蜂巢转轮”? 

蜂巢转轮的主体以由陶瓷纤维及有机添加剂制成之陶质蜂巢构成，再以分子筛及

矽胶为基本材料经高温结晶烧结，使之表面坚硬并强力吸附于蜂巢内部，故不会

如同一般筒装或转盘式分子节因老化后产生粉粒随干燥风吹入干燥桶污染塑料，

而且蜂巢转轮之寿命无限制又可以清洗不像一般分子节易于饱合或老化必须经常

更换，潮湿回风穿过蜂巢转轮的无数小孔时水份将迅速被分子筛吸收，故它当离

蜂巢时已被完全除湿并达到非常低之露点的干燥风，再生与除湿之原理相似而且

同时进行，只是再生风之流向相反。 

 

图 6-1：蜂巢转轮图 
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6.1.2 蜂巢转轮的安装步骤 

1) 将同步齿带固定在蜂巢上； 
2) 蜂巢上下盖加粘矽胶铁弗龙垫片； 
3) 使用螺丝将蜂巢下盖固定在机架中，并装上转轴(见图中标示 1)； 
4) 将蜂巢转轮(见图中标示 7)固定在蜂巢下盖，并套上同步皮带(见图中标示 5)； 
5) 装上蜂巢上盖(见图中标示 10)，与蜂巢下盖对准孔位后固定双头螺杆(见图中
标示 9)； 

6) 使用压力弹簧和螺母将蜂巢上盖与蜂巢下盖压紧，避免漏气(见图中标示 8)； 
7) 将同步轮固定(见图中标示 3)在减速马达(见图中标示 6)，使用长条螺丝和定位
管(见图中标示 2)固定减速马达，并套上同步皮带； 

8) 安装皮带调整期(见图中标示 4)压紧同步皮带； 
9) 安装微动开关及微动开关固定片(见图中标示 11)。 

注意！ 
安装时应注意避免损坏蜂巢。 

 
图 6-2：蜂巢转轮安装示意图 

6.1.3 蜂巢转轮的拆卸 

具体请参考安装步骤。 
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6.1.4 蜂巢清理 

转轮需要按照以下步骤进行清洗： 
1. 转轮表面有灰尘：用带毛刷的吸尘器吸走灰尘 
2. 转轮内部通道有灰尘：用压缩空气吹净通道中的灰尘 
3. 转轮通道内壁附着粘性的污垢时，则应采取如下步骤进行清洗： 
a. 关掉再生加热器，让高湿度的处理风（相对湿度超过 60%）继续通过转轮，并
随着转轮的不断运转使得转轮逐渐处于湿度饱和状态；如果空气太干，则需要

对其加湿。这个过程大约需要一个多小时。 
b. 根据脏物性质的不同，将转轮放入带有清洗剂的水中，对于硅胶材质的转轮，
溶液 PH为 3~2,对于分子筛材质的转轮，PH为 7~10；如果是油性污染物，则
应该将其放入二甲苯的水溶液中。将转轮在溶液中上下摆动约十五分钟后取

出。 
c. 从溶液中取出转轮，并垂直摆放 5分钟以便于内部溶液流出。 
d. 用高压空气将残留在介质孔隙内的溶液吹净。 
e. 将转轮装回除湿机，并运转机器的再生动作（温度在 50~60℃）至少持续一个
小时。 

 注意！ 
1. 刚开始运行时在干空气和湿空气出口会有浓度较高的湿气排出；如果使
用了溶剂，则在气流中会残留气味一段时间。 

2. 对于一些油污或某些粘性重的污染物，要想从转轮中清洗出去几乎是不
可能的，这时只能是更换转轮。清洗过的转轮性能可以获得部分恢复，

但不可能是全部恢复。 

 注意！ 
有些像薄层的油垢或其它粘性的污垢，大多数几乎是不可能清理乾净的；所

以必须更换转轮。这种情形可能发生在柴油驱动车辆运转时废气被干躁风车

吸入，进而污染转轮。在清洗完转轮后，有些的除湿效果会回复如往昔，但

通常其效果都会减弱。如果您还有其它特殊的污质需要处理请与我们联系。 

6.2 除湿机冷却器清洗步骤 

1) 拆开冷却器接管和固定螺丝，将冷却器移出机体； 
2) 松开冷却器上、下盖板固定螺丝，将上、下盖板拆出放好； 
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3) 用刷子、压缩空气或低压水清除冷却器翅片和铜管上的灰尘和杂物，注意用水
清洗后需用压缩空气将翅片和铜管上的水吹干； 

4) 将冷却器上、下盖板联接处擦干净后打上矽胶，并将上、下盖板用固定螺丝锁
死； 

5) 冷却器放置 4小时以上待矽胶干了后将冷却器固定在机体内并接上接管。 

6.3 电热管 

6.3.1 安装 

1) 将电热管固定在电热管安装板上，然后装入电热箱，如图 6-3所示 
2) 将电热箱安装到机器上。 

6.3.2 拆卸  

1) 打开左前门，松开加热箱盖板螺丝，将盖板取出； 
2) 将电热管安装板松开固定螺丝并取出； 
3) 将电热管从电热管安装板中拆卸。 

6.3.3 接线 

接线方式请参考各机型的电路图。 

     

图 6-3：电热管安装图 

 警告！ 
表面高温，容易烫手！该标签贴在电热管的外壳上。 
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6.3.4 EGO 

EGO用于再生电热管的超温保护，当实际温度值超过EGO的温度设定值时，EGO
会发出信号给控制系统，切断电热电路，保护机器。 

 EGO保护值出厂已设定，请勿调整。 

 
图 6-4：EGO 

6.4 产品主要部件使用寿命 

表 6-1：机器重要部件使用寿命表 
机器零部件 使用寿命 

风机 5年以上 

干燥电热 1年以上 

接触器 10,0000次以上 
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6.5 维修保养记录表 

6.5.1 机器资料 

机器型号                  序号                   生产日期 

电压        Ф         V  频率               Hz  总功率               kW 

6.5.2 安装检查 

检查连接管是否上锁夹紧 

检查干燥桶清理门是否密封 

检查连接管是否正确 

电气安装 

电压检查            V           Hz 

熔断器规格：1相           A   3相           A 

电源相序检查 

风机运转方向检查 

6.5.3 日检 

检查机器开关功能  
检查机器的定时开机功能 
检查温度控制器是否准确 
检查并清理空气过滤器 
检查超温保护装置是否正常 
检查露点是否正常 
检查冷却水循环及"Y"型过滤器是否正常 1 

6.5.4 周检 

检查机器的所有电缆线 
检查电气元件接头有无松动 
检查与保养三点组合 
检查电磁阀  
检查马达过载及逆相防止功能  
检查风管有无脱落、漏气和松动 
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6.5.5 月检 

检查传动皮带是否松动 
检查减速机工作状况 
检查蜂巢有无泄气 

6.5.6 半年检 

检查耐热风管有无破损 
检查干燥电热 
检查再生风机/干燥风机/风叶  
检查蜂巢转轮皮带有无破损 
检查冷却器 

6.5.7 年检 

检查接触器是否正常 2 

6.5.8 三年检 

更换 PC板 
更换无熔丝开关 

 
注:  1. Y型滤水阀，具有补水降温保护作用，务必确保水路顺畅，避免降温失效。 

2. 交流接触器，厂家实验室数据寿命为两百万次，我司建议车间使用寿命为一百四十万次，
若每日工作八小时，建议更换频率为 1.5年，若每日工作二十四小时，建议更换频率为 6
个月。  


